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Verdrahtet vereint mit Funk:

Einbruchmelderzentrale UNITED CM2040




Herausragende Sicherheitstechnik ist menschlich. Aus diesem Grund haben wir von
CM Security in schlaue Kopfe investiert — ganz nach der Devise: ,Lasst uns das Beste
aus zwei Sicherheitswelten vereinen!“

CM Security steht jeher fir viel Erfahrung in der verdrahteten Sicherheitstechnik.
Nun konnten wir unser Entwicklungsteam noch wesentlich erweitern - durch mehrere
Entwickler, die viel Erfahrung im Bereich der Funktechnologie mitbringen.

In der CM-Struktur der kurzen Wege und schnellen Entscheidungen treiben wir mit
vereinten Kraften die Sicherheitstechnik entscheidend voran. Unsere neue Einbruch-
melderzentrale UNITED CM2040 vereint daher die besten Eigenschaften aus
verdrahteter Sicherheitstechnik und Funk-Technologie - mit allen wichtigen Alarm-
warnfunktionen: von Bewegungs- bis Rauchwarnmelder.

Ausfallsicherheit

Verdrahtete — lernste
Sicherheitstechnik

—— Héghste
~ Flexibilitat |

Die Einbruchmelderzentrale UNITED CM2040 eignet sich fiir den Einsatz im privaten
und kleingewerblichen Bereich. Es geht aber auch groB3er: Die Einbruchmelderzentralen
UNITED CM2045 und UNITED CM2050 (VdS C / EN 50131 Grad 3) eignen sich fiir
den Einsatz in groBeren Gewerben.
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SCHON IN FORM,
RAFFINIERT IN
DER TECHNIK

Die wichtigsten Vorteile des neuen UNITED CM2040-Systems:

+ + + + + + + + + + +

Flexibles, modulares Programm mit allen wichtigen Alarmwarnfunktionen

Alles einfach und sauber zu installieren - kein Schlitzeklopfen, kein Dreck

System verfligt Uber bis zu 16 potenzialfreie Eingange, die mit Zubehor erweitert werden kénnen
Erweiterbar mit CM-BUS (4-Draht) und P-BUS (3-Draht) Komponenten

Besonders hochwertige Multi-Kanal Funk-Technologie: 434 MHz + 868 MHz

System lasst sich ohne Verlegen von Leitungen variabel erweitern

Attraktive Kosteneinsparungen

Flexible Platzierung der Funksystemkomponenten

Uberdurchschnittlich lange Batterielaufzeiten: von 3 - 10 Jahren

Einfache Uberwachung tiber Smartphone dank neuer CM NEMESIS-App

Extrem anpassungsfahig an individuelle Kundenanforderungen




HOCHSTE
KOMFORTSTUFE -
ALLES IMMER

SICHER IM GRIFF
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Mit der neuen CM NEMESIS-App lassen sich die eingestellten Sicherheits-
funktionen ganz einfach per Smartphone tiberwachen und einstellen.

+ Bedienung + Sperren von Eingédngen
+ Statusanzeige + Zustandsanzeige der Sicherungsbereiche
+ Sicherer Login + Zustandsanzeige der Eingsnge

4+ Verschlisselte Kommunikation + Auslesen der Ereignisspeicher

4+ Scharf-Unscharfschalten + Livemeldung von Alarmen



DIE ZENTRALE

DER NEUEN

SCHUTZ-GENERATION

Die CM2040 besteht aus einer Zentrale und einem formschénen Bedienteil. Sie bietet
bis zu 8 Sicherungsbereiche mit einer wachsenden Vielfalt an BUS-Komponenten. Die
Auswabhl reicht von LCD- und LED-Fernbedienteilen, Meldergruppenerweiterungen tber
Funk-Gateway bis hin zu verschiedenen BUS-Meldern. Leichte Bedienung und eine

Statusabfrage mittels Smartphone runden die Zentralenfunktion ab.

+ Konfigurierbare Betreiberberechtigungen

+ Wahlgerate Anbindung

+ integriertes Netzteil

TECHNISCHE DATEN

Sicherungsbereiche

Meldebereiche

Meldegruppen (Einginge)

Ausginge davon
o Relais frei programmierbar
e Relais fur Signalgeber (liberwacht)
e Transistorausgang plusschaltend
e Transistorausgang minusschaltend

LCD-Bedienteile

LED-Bedienteile

ID-Leser

BUS-Teilnehmer

BUS-Schnittstellen gesamt

P-BUS integriert

P-BUS erweiterbar

Ereignisspeicher

S1-Schnittstelle flir Wahlgerate

Fernparametrierung tGber IP

Mobile App Unterstilitzung

Zutrittskontrolle

Zulassungen angemeldet

* Gesamtzahl kann auf die Sicherungsbereiche verteilt werden.

CM2040 GO / CM2040 GO P2
2 Sicherungsbereiche

2
15 je Sicherungsbereich

8 im Grundausbau

A WON

4
2 je Sicherungsbereich*
2 je Sicherungsbereich*
2 je Sicherungsbereich*
64*

2 int. / 4 max.

nein / ja

ja/ nein

8000

ja

ja

ja

optional

VdS Klasse A

EN 50131 Grad 2

CM2040 P4 / CM2040 P8
4 / 8 Sicherungsbereiche

4/8
15 je Sicherungsbereich

16 im Grundausbau

o W N

8

2 je Sicherungsbereich*
2 je Sicherungsbereich*
2 je Sicherungsbereich*
256

9 int. / 16 max.

ja/ja

nein / nein

8000

ja

ja

ja

optional

VdS Klasse A

EN 50131 Grad 2

CM2040 GO / CM2040 GO P2

im kleinen Geh&duse mit Bedienteil

e MaRe Hx B xT:371 x 307 x 139,5 mm

e Max. Akkukapazitat: 1 x 12 Ah

e VdS-Klasse A angemeldet (EN 50131 Grad 2)
e Art.-Nr. 02267 / 02262

Einbruchmelderzentrale UNITED CM2040

CM2040 P4 / CM2040 P8

im kleinen Gehause mit Bedienteil

e MaRe Hx B x T: 371 x 307 x 139,5 mm

e Max. Akkukapazitat: 1 x 12 Ah

e VdS-Klasse A angemeldet (EN 50131 Grad 2)
e Art.-Nr. 02293 / 02292




BEREIT

FUR GROSSE

EINSATZBEREICHE

Die CM2045 und CM2050 bestehen aus einer Zentrale mit Tiir und einem formschénen
Bedienteil. Sie bietet bis zu 16 Sicherungsbereiche mit einer wachsenden Vielfalt an BUS-
Komponenten. Die Auswahl reicht von LCD- und LED-Fernbedienteilen, Meldergruppen-
erweiterungen Uber Funk-Gateway bis hin zu verschiedenen BUS-Meldern. Leichte Be-

dienung und eine Statusabfrage mittels Smartphone runden die Zentralenfunktion ab.

+ Konfigurierbare Betreiberberechtigungen

+ Wahlgerate Anbindung

+ integriertes Netzteil

TECHNISCHE DATEN

Sicherungsbereiche

Meldebereiche

Meldegruppen (Einginge)

Ausginge davon
o Relais frei programmierbar
e Relais fur Signalgeber (liberwacht)
e Transistorausgang plusschaltend
e Transistorausgang minusschaltend

LCD-Bedienteile

LED-Bedienteile

ID-Leser

BUS-Teilnehmer

BUS-Schnittstellen

P-BUS integriert

P-BUS erweiterbar

Ereignisspeicher

S1-Schnittstelle fiir Wahlgerate

Fernparametrierung tber IP

Mobile App Unterstiitzung
Zutrittskontrolle

Zulassungen angemeldet

* Gesamtzahl kann auf die Sicherungsbereiche verteilt werden.

CM2045 P8 / CM2045 P16

8 / 16 Sicherungsbereiche

8/16
15 je Sicherungsbereich

16 im Grundausbau

o w b

8

2 je Sicherungsbereich*
2 je Sicherungsbereich*
2 je Sicherungsbereich*
320

9 int. / 16 max.

ja

ja

8000

ja

ja

ja

optional

VdS Klasse C

EN 50131 Grad 3

CM2050
16 Sicherungsbereiche

16
15 je Sicherungsbereich

16 im Grundausbau

w0 W N

8

2 je Sicherungsbereich*
2 je Sicherungsbereich*
2 je Sicherungsbereich*
400

2int. / 16 max.

nein

ja

8000

ja

ja

ja

optional

VdS Klasse C

EN 50131 Grad 3

Einbruchmelderzentrale UNITED CM2045 / CM2050

CM2045 P8 / CM2045 P16

im mittleren Gehause mit Tur und Bedienteil

e MaRe Hx B xT:462,5x 377 x151,5 mm
(+ 3 mm Schloss)
e Max. Akkukapazitat: 2 x 12 Ah
e VdS-Klasse C angemeldet (EN 50131 Grad 3)
e Art.-Nr. 02276 / 02275

CM2050

im groBen Gehause mit Tir und Bedienteil

e MaBe Hx B xT: 629 x 427 x 178 mm
(+ 3 mm Schloss)
e Max. Akkukapazitat: 2 x 27 Ah

e VdS-Klasse C angemeldet (EN 50131 Grad 3)

e Art.-Nr. 02272




Einbruchmelderzentrale UNITED CM2040

VdS-KI. A angemeldet

VdS-KI. A angemeldet

Einbruchmelderzentrale mit internem Touch-LCD-Bedienteil

CM2040 GO / CM2040 GO P2

Technische Daten
Energieversorgung
Temperaturbereich
Schutzklasse
Gehausefarbe
MaBe HxBxT

VdS-Nr.

VdS-KI. A angemeldet
EN 50131-3 Grad 2
VdS-KI. A angemeldet
EN 50131-3 Grad 2

13,6V / 1,0A / max. 1x 12 Ah Akkukapazitat

-10 bis +55° C

IP30

ahnlich RAL 9002 grau / weiB (seidengldnzend)
371x307x139,5mm

Art.-Nr. VE Bereiche

02267 1 2 Sicherungsbereiche, ohne P-BUS
02262 1 2 Sicherungsbereiche, mit P-BUS

Einbruchmelderzentrale mit internem Touch-LCD-Bedientaeil

CM2040 P4 / CM2040 P8

Technische Daten
Energieversorgung
Temperaturbereich
Schutzklasse
Gehausefarbe
MaBe HxBxT

VdS-Nr.

VdS-KI. A angemeldet
EN 50131-3 Grad 2
VdS-KI. A angemeldet
EN 50131-3 Grad 2

13,6 V/ 1,0A / max. 1 x 12 Ah Akkukapazitat

-10 bis +55° C

IP30

ahnlich RAL 9002 grau / weiR (seidengldnzend)

371x307%x139,5mm

Art.-Nr. VE Bereiche

02293 1 4 Sicherungsbereiche,
mit P-BUS

02292 1 8 Sicherungsbereiche,
mit P-BUS

VdS-KI. C angemeldet

VdS-KI. C angemeldet

Einbruchmelderzentrale UNITED CM2045 / CM2050

Einbruchmelderzentrale mit internem Touch-LCD-Bedienteil

CM2045 P8 / CM2045 P16

Technische Daten
Energieversorgung

13,6V / 1,0A / max. 2 x 12 Ah Akkukapazitat

Temperaturbereich -10 bis +55° C

Schutzklasse IP30

Gehausefarbe dhnlich RAL 9002 grau / weiR (seidenglanzend)

MaBBe HxBxT 462,5x377x151,5mm

VdS-Nr. Art.-Nr. VE Bereiche

VdS-KI. C angemeldet 02276 1 8 Sicherungsbereiche,
EN 50131-4 Grad 3 mit P-BUS

VdS-KI. C angemeldet 02275 1 16 Sicherungsbereiche,
EN 50131-4 Grad 3 mit P-BUS

Einbruchmelderzentrale mit internem Touch-LCD-Bedienteil

CM2050

Technische Daten

Energieversorgung 13,6 V/ 1,0A / max. 2x26 Ah Ak

kukapazitat

Temperaturbereich -10 bis +55° C

Schutzklasse IP30

Gehausefarbe ahnlich RAL 9002 grau / weiB (seidenglanzend)

MaBe HxBxT 629 x427x178 mm

VdS-Nr. Art.-Nr. VE Bereiche

VdS-KI. C angemeldet 02272 1 16 Sicherungsbereiche

EN 50131-4 Grad 3

Erweiterungsmodul CM-BUS (&% P E:x]

Das Erweiterungsmodul CM-BUS ermdéglicht die Erweiterung der serienmaBig vorhandenen
zwei CM-BUS-Schnittstellen um sieben weitere CM-BUS-Schnittstellen (maximal zwei Erwei-
terungen je Zentrale moglich). Hinweis: Anschlusskabel liegt bei

Technische Daten

e MaBeH xB 110 x 50 mm
VdS-Nr. Art.-Nr. VE
siehe Zentrale 02286 1

4-fach Anschlussmodul CM-BEAM 4/4 (&Pl Xer=1y

Das 4-fach CM-BUS Ein-/Ausgabe Modul dient dazu, konventio
CM-BUS anzuschlieBen.

Technische Daten

nelle Peripherie an den

e Montageplatz fir 2. Modul oder Verteilerstreifen e 1 Relais mit Umschaltkontakt

¢ 4 konventionelle Meldergruppeneinginge e Gehause

e MaRe HxBxT

e 3 Transistorausgiange, (+)- o. (-)-schaltend

VdS-Nr. Art.-Nr. VE
G 110 097 Klasse C 02930 1

ABS Kunststoff
120x120x 30 mm



Einbruchmelderzentrale UNITED CM2040

4-fach Anschlussmodul CM-BEAM 4/4
CM2135 UP BEAM 4/4 mit Unterputzrahmen

Zum Einbau in Standard-uP-Schalterdosen
oder bei VdS-Anlagen in Hohlwanddosen
mit 68 mm AuBendurchmesser. Das Modul

Technische Daten

¢ 4 konventionelle Meldergruppeneinginge

LCD-Fernbedienteil mit Navigationsrad und
integriertem Transponder-Leser

CM2231 LCD-FBT-L-R

Der Anschluss erfolgt (iber den CM-BUS
an CM-BUS-Zentralen.

Technische Daten

. - e Betriebsspannun 12V +£15%
hat einen weiRen Kunststoff-Deckel. e 3 Transistorausgénge, (+)- o. (-)-schaltend Die Bedienung erfolgt tiber die Menii-An- o Schutzkl P & P30 i
* 1 Relais mit Umschaltkontakt wahl durch Drehen des Navigationsrads und ¢ u zKlasse
e MaRe DxT die Auswahl durch Driicken des Wahlknop- * Gehduse Kunststoff ABS
Kunststoffdeckel 84,5x3 mm fes. Auf den Funktionstasten sind mentkon- e Gehdausefarbe éhn!ich RAL ?006
Platine 53x20 mm textabhangig alle Funktionen hinterlegt. lNeIBaIuml?lum/
Das Bedienteil verfiigt tber: et
. . e MaBeHxBxT 175 x 106 x 37 mm
e LCD-Anzeige e 3 Funktionstasten
VdS-Nr. Art.-Nr. VE e Navigationsrad e 3 Status-LEDs
G 112 011 Klasse C 02932 1 e Transponderleser (EM4102/EM4200)
VdS-Nr. Art.-Nr. VE
G 110096 02936 1

4-fach Anschlussmodul CM-BEAM 4/4

CM2135 UP BEAM 4/4 mit Systemtrager

Zum Einbau in Standard-uP-Schalterdosen
oder bei VdS-Anlagen in Hohlwanddosen
mit 68 mm AufRendurchmesser. Das Modul
ist hinter einem Systemtriager montiert und e 3 Transistorausgange, (+)- 0. (-)-schaltend
eignet sich zum Einbau hinter die gangigen e 1 Relais mit Umschaltkontakt

LCD-Fernbedienteil mit Cursorblock und
integriertem Transponder-Leser

CM2231 LCD-FBT-L-T

Anschluss erfolgt tiber den CM-BUS an Technische Daten
CM-BUS-Zentralen.

Das Bedienteil verfiigt tber:

Technische Daten

e 4 konventionelle Meldergruppeneinginge

e Betriebsspannung 12V £15%

Schalterprogramme. Die Abdeckung erfolgt e MaRe HxBxT o LCD-Anzeige ¢ Schutzklasse 1P30
durch die Blende mit mittig angeordneter e s 0L i . Cursortazstlegn e Gehiuse Kunststoff ABS
Schraube der gangigen Standard-Schalter- « 3 Funktionstasten o Gehiusefarbe 3hnlich RAL 9006
programme wie BERKER, FELLER, GIRA, « 3 Status-LEDs Weialuminium/
NG, MERTEN . transparent
JUNG, »Usw e Transponderleser (EM4102/EM4200) :
e MaBeHxBxT 175 x 106 x 37 mm
VdS-Nr. Art.-Nr. VE VdS-Nr. Art.-Nr. VE
G 112 011 Klasse C 02933 1 G 110096 02950 1

LED-Fernbedienteil mit Auswahltasten und
integriertem Transponder-Leser

CM2235 LED-FBT-L

Der Anschluss erfolgt tiber den CM-BUS
an CM-BUS-Zentralen.

3-fach Anschlussmodul CM-BEAM

Rl Lo SO CM2332 Platinenversion

K n
o 6, 3t
- =1} |

Zum Einbau in Melder. Das Mini-Modul wird
als Platine geliefert und eignet sich zum Ein-

Technische Daten

e Betriebsspannung 12V £15%

Technische Daten

:!lﬁji‘.‘; ? bau in diverse konventionelle Melder. * 3 konventionelle Meldergruppeneingange Das Bedienteil verfiigt Uber: e Schutzkl IP30
e 2 Transistorausgange, (-)-schaltend (OC) chutzklasse
* 10 Tasten Gehi Kunststoff ABS
e MaBe HxBxT 31x29x19 mm e 23 Status-LEDs ° Ge ?use - un? sto
e Transponderleser (EM4102/EM4200) * Gehausefarbe ahnlich RAL 9006
WeiRaluminium/
transparent
Art.-Nr. VE e MaBeHxBxT 175 x 106 x 37 mm
02934 1
Art.-Nr. VE
02952 1




Einbruchmelderzentrale UNITED CM2040

Netzteilplatine fir CM2040 GO / CM2040

NLT 1509/G3 (12V/1A)

Technische Daten

B

Unterputzgehause/Einputzkasten

CM2231 UPK

Fir die Unterputzmontage der Fernbedienteile Technische Daten

CM2231 und CM2235. e MaBeHxXxBxT 161 x 98 x 23,5 mm e Netzspannung 230V+/-10% o Akkukapazitat max. 12 Ah (1x12A
e Nennspannung 12,0VvDC e Temperaturbereich -10 bis +55 °C
TEANE b e Stromentnahme inkl. Akkuladestrom 1,5A e MaReLxBxT ca. 265 x 90 x 40 mm
02959 1
. . . VdS-Nr. Art.-Nr. VE Stromentnahme
TOUCh-LCD-Fernbedlentell mlt TOUCh_TaSten Und siehe Zentrale 02281 1 inkl. Akkuladestrom 1,5 A

integriertem Transponder-Leser

CM2233 LCD-FBT-Touch-L

Der Anschluss erfolgt tiber den CM-BUS an Technische Daten

CM-BUS-Zentralen. e Betriebsspannung 12V +15% IB‘ T NetZtei|p|aﬁne fur CM2045 / CM2050
Das Bedienteil verfiigt tiber: el

o Becen ‘ Schutklasse P30 NLT 15011/G3 Il (12V/2A)

« 3 Status-LEDs e Gehdause Kunststoff ABS

o Transponderleser (EM4102/EM4200) ¢ Gehausefarbe ahnlich RAL 9006 Technische Daten

WeiRaluminium

e MaRBe APH XxBxT 178 x 108 x 29 mm e Netzspannung 230V+/-10% o Akkukapazitat max. 12 Ah (2x26 A
e MaRe UPHxBxT 178 x 108 x 29 mm e Nennspannung 12,0VDC e Temperaturbereich -10 bis +55 °C
e Stromentnahme inkl. Akkuladestrom 3,0A e MaReLxBxT ca. 265 x 90 x 40 mm
Art.-Nr. VE Ausfiihrung
02964 1 aufputz Art.-Nr. VE Stromentnahme
02968 1 unterputz 02282 1 inkl. Akkuladestrom 3,0 A

Montageset BUS/AUA fiir

.ﬁ{;z ? CM2040 GO / CM2040 / CM2045 / CM2050

t ] Das Montageset wird benétigt wenn die CM2040 durch eine Buserweiterung bzw. durch eine
Alarmiibertragungsanlage (AUA) erweitert werden soll.

Zusatznetzteil CM2531
[V PERINNIEER im Gehiuse mit Uberwachung

Das Bedienteil verfiigt Gber:

o Wihlgeratewinkel e S1-Kabel fiir TAS-Link-Erweiterung (Modulkabel)

o Wihlgeratetrager e 24-pol 24-pol. Verbindungskabel fiir Buserweiterung (kurz).
e Befestigungsschrauben

Das BUS-Netzteil Gibertragt die Zustédnde
des Netzteils Giber den CM-BUS an die
Zentralen CM2031 und CM2040.

Der Anschluss an konventionelle Zentra-

Technische Daten
e Netzspannung 230V +10%
e Betriebsspannung 13,8 VDC

Art.-Nr. VE Zentrale len ist méglich. Hierzu werden eventuell * Stromaufnahme fir externe

CM2040 GO / CM2040 Relaismodule benétigt. Verbraucher 1,8 A
02273 1 e Stromentnahme inkl. Akkuladestrom
02274 1 CM2045 / CM2050 45A

e Temperaturbereich  -10 bis +55 °C

Hauptplatine CM-BUS-Zentralen

CM2040 GO / CM2040 / CM2045 / CM2050 VdS-Nr. Art.-Nr. VE Akkukapazitit MaRe

G110087 Klasse C 02925 1 max. 24 Ah H 450 x B 427 x T 125 mm
Ohne Gehduse, zum Einbau in bauseits bereits vorhandene/vorgegebene Gehause. (kleines Gehause) (2x 12 Ah)
G110 087 Klasse C 02922 1 max. 54 Ah H 629 xB 427 x T 150 mm
VdS-Nr. Art.-Nr. VE Zentrale (groRes Gehiuse) (2 % 27 An)
siehe Zentrale 02268 1 CM2040 GO 2SB
siehe Zentrale 02295 1 CM2040 4SB
siehe Zentrale 02279 1 CM2040 / CM2045 8SB
siehe Zentrale 02271 1 CM2045 / CM2050 16SB




Einbruchmelderzentrale UNITED CM2040
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VdS-KI. C G 120 032
EN 50131-4 Grad 3

Signalgeber akustisch-optisch lexzioe

Kompaktschutzgehduse komplett mit:

o Blitzelektronik in LED-Ausfiihrung
e Lautsprecher
e Tongenerator

VdS.-Nr. Bezeichnung

G 120032 Klasse C  SG3400-TL-WR-KL-C

EN 50131-4 Grad 3 3G3400-TL-SR-KL-C
SG3400-TL-WO-KL-C
SG3400-TL-S0-KL-C

Technische Daten
e Betriebsspannung

e Temperaturbereich
e Gehdausefarbe

o Gehausematerial
e MaBe HxBxT

Art.-Nr. VE
03375 1
03376 1
03381 1
03382 1

12 bis 24 VDC
-25 bis +70 °C

ahnlich RAL 9003 weil
bzw. dhnlich RAL 9006
silber lackiert

ASA, UV-bestandig
235x 150 x 71 mm

Gehduse/Kalotte

weil3 / rot
silber / rot
weild / orange
silber / orange

Innensignalgeber akustisch (S PAEE10]1VS

Der Anschluss erfolgt tiber den CM-Bus

an die Hautplatine der CM2040, CM2045
und CM2050. Signalisierungsmoglichkeiten
wie Einbruchalarm, Brandalarm, Stérungen,
Scharf-/Unscharf-Signalisierung kénnen
parametriert werden.

Verfligbar ab
4. Quartal 2021

Bezeichnung
CM2550-BUS-WS

Technische Daten

e Betriebsspannung
e Temperaturbereich
e Gehausefarbe

e Gehausematerial

e MaBeHxBxT

Art.-Nr. VE
03431 1

12 VvDC

-10 bis +55 °C

ahnlich RAL 9003 weil3
ASA, UV-bestandig
200 x 110 x 65 mm

Weitwinkel PIR-Bewegungsmelder \WAS0kPE ] 105

Der Anschluss erfolgt Giber den CM-Bus. Der Melder verfligt (iber eine Abdeckiiberwachung,
Unterkriechschutz und Gehtestanzeige LED. Er hat einen Uberwachungsbereich von 86°,
12m Reichweite mit 9 Vorhangen.

Technische Daten
e Betriebsspannung 9 bis 15VDC

Empfindlichkeit  Normal/Hoch

e Stromaufnahme 5,5mA e EN-Norm EN50131-2-2 Grade 2 t

e Erfassungsbereich 12 m / 86° mit e Relais Sabo NC wenn bestromt
9 Vorhangen Alarm NC wenn bestromt

e Montagehohe 1,8 bis 3 m e Gehausefarbe weil3

e Temperaturbereich -10 bis +55 °C e MaBeHxBxT 108 x 60 x 46 mm

95% rel. Luftfeuchte

Art.-Nr. VE
07196 1

Weitwinkel Dual-Bewegungsmelder

DDV1016AM-D BUS

Der Anschluss erfolgt (iber den CM-Bus. Der Melder verfiigt tiber einen Alarmspreicher, Abdeck-
iberwachung und Gehtestanzeige LED. Er hat einen Uberwachungsbereich von 78°, 16m Reich-
weite mit 9 Vorhangen.

e Sichtwinkel 78° e Mikrowellenfrequenz 5.8 GHz
e PIR-Optik 9 Spiegelvorhange e Alarmspeicher Ja
mit hoher Dichte

Technische Daten

e Betriebsspannung 9 bis 15 VDC e Schutzklasse IP30 / IKO4
e Stromaufnahme 10 bis 16 mA o Gehausefarbe weifd
e Erfassungsreichweite 10,12,14,16 m e Gewicht 120 g
einstellb. mittels
DIP-Schalter
e Montagehohe 1,8 bis 3 m e MaBeHxBxT 126 x 63 x50 mm

e Temperaturbereich -10 bis +55 °C
95% rel. Luftfeuchte

Art.-Nr. VE
07254 1




Einbruchmelderzentrale UNITED CM2040

Leergehause mit integriertem Touch-LCD-Bedienteil

CM2040

Leergehause fir die Einbruchmelderzentra-
len CM2040 GO und CM2040 mit internem
Touch-LCD-Bedienteil.

Technische Daten
e MaBeHxBxT 371 x 307 x 139,5 mm

VdS-Nr. Art.-Nr. VE
Siehe Zentrale 02283 1

Leergehause mit integriertem Touch-LCD-Bedienteil

ol CM 2045

Leergehiuse mit Tur fir die Einbruchmelder- Technische Daten
e zentrale CM2045 mit internem Touch-LCD- e MaBeHxBxT 462,5x377x151,5mm
Bedienteil.
|
VdS-Nr. Art.-Nr. VE
Siehe Zentrale 02284 1

Leergehause mit integriertem Touch-LCD-Bedienteil

S CM2050

Leergehause mit Tur fur die Einbruchmelder- Technische Daten
zentrale CM2050 mit internem Touch-LCD- e MaBe HxBxT 629 x 427 x 178 mm
b Bedienteil.
VdS-Nr. Art.-Nr. VE

Siehe Zentrale 02285 1
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=% Erweiterung
o
£

B NUR mit P-Bus

o

einsetzbar!

BASIS-Modul:

P-Bus Erweiterung Standard/P-Bus Erweiterung Mini

CM2142 / CM2143mini

Die P-Bus Erweiterungsmodule Standard
CM2142 und CM2143mini ermoglichen
die Erweiterung der Einbruchmelder-
zentralen CM2045, CM2050, CM2040
GO und CM2040 um die Scharfschaltein-
richtungen BC710, BC740 und BC750 als
auch die Bewegungsmelder IMD 250 Bus,
IMD 250 AM Bus und DMD 250 AM Bus.

VdS-Nr. Art.-Nr. VE
VdS-KI. C angemeldet 02290 1
VdS-KI. A angemeldet 02289 1

ID-Eingabeeinrichtung

BC 710

Eingabeeinrichtung mit RFID-Leser (Mifare
DESFire). Wird als Zutrittskontrollleser
eingesetzt. Der Anschluss erfolgt Giber

den P-BUS an die CM2040, CM2045 und
CM2050. Der uP-Leser ist nur fir den
Inneneinsatz geeignet.

Anzeige:
e 1 LED-Anzeige (Betrieb/Status)

VdS-Nr. Art.-Nr. VE
Z 114002 02689 1
Z 114002 02699 1
Z116 005 02690 1
Z116 005 02687 1

Technische Daten
e CM2143mini

e CM2142

e MaBe HxBxT

Erweiterung um

2 P-BUS-Schnittstelle
Erweiterung um

4 P-BUS- und 3 CM-
BUS-Schnittstellen

110 x 50 mm

Zur Erweiterung der CM2045/CM2050
Zur Erweiterung der CM2040 GO/CM2040

Technische Daten

e Betriebsspannung

e Stromaufnahme

o Leser-
Betriebsfrequenz

e Leseentfernung

e Temperaturbereich

e Gehausefarbe

e MaBe HxBxT

e MaRe HxBxT

Farbe
weild
grau
weild
grau

12 VDC (uber P-BUS)
ca. 50 mA
ca. 13,56 kHz

ca.2cm

-10 bis +55 °C

weild / grau

100 x 75 x 21 mm (aP)
90 x 90 x 25 mm (uP)

Ausfiihrung
aufputz
aufputz
unterputz
unterputz

© ABI-Sicherheitssysteme GmbH
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einsetzbar!

NUR mit P-Bus

B Erweiterung

einsetzbar!

ID-Eingabeeinrichtung

Eingabeeinrichtung mit RFID-Leser (Mifare
DESFire). Wird als Bedienteil fiir die Scharf-/
Unscharfschaltung sowie die Zutritts-
kontrolle eingesetzt. Der Anschluss erfolgt
iber den P-BUS an die CM2040, CM2045
und CM2050. Der uP-Leser ist nur flir den
Inneneinsatz geeignet.

Funktionen:

e 2 Funktionstaste Scharf/Unscharf

e 3 LED-Anzeigen Betrieb/Status (grin),
Scharf/Unscharf (gelb), Alarm (rot)

o Integrierter akustischer Summer

VdS-Nr. Art.-Nr. VE
G 114 040 02691 1
G 114 040 02695 1
G116 084 02692 1
G116 084 02696 1

ID-Eingabeeinrichtung

BC 750

Eingabeeinrichtung mit 10er-Tastatur und
RFID-Leser (Mifare DESFire). Wird als Be-
dienteil fur die Scharf-/Unscharfschaltung
sowie die Zutrittskontrolle eingesetzt. Der
Anschluss erfolgt tiber den P-BUS an die
CM2040, CM2045 und CM2050. Der uP-
Leser ist nur fir den Inneneinsatz geeignet.

Funktionen:

o Integrierte 10er-Tastatur zur Eingabe
von Codes und Funktionen

e 2 Funktionstaste Scharf/Unscharf

e 3 LED-Anzeigen Betrieb/Status (grin),
Scharf/Unscharf (gelb), Alarm (rot)

e Integrierter akustischer Summer

VdS-Nr. Art.-Nr. VE
G 114 040 02693 1
G 114 040 02697 1
G116 084 02694 1
G116 084 02698 1

Technische Daten

e Betriebsspannung

e Stromaufnahme

e Leser-
Betriebsfrequenz

e Leseentfernung

e Temperaturbereich

e EN-Norm

o Gehausefarbe

e MaBeHxBxT

e MaBeHxBxT

Farbe
weild
grau
weild
grau

Technische Daten

e Betriebsspannung

e Stromaufnahme

o Leser-
Betriebsfrequenz

e Leseentfernung

e Temperaturbereich

[ ] VC|S

e EN-Norm

e \VdS

EN-Norm

Gehausefarbe

MaBeHxBxT

MaBe HxBxT

Farbe
weild
grau
weild
grau

12 VDC (tiber P-BUS)
ca. 50 mA
ca. 13,56 kHz

ca.2cm

-10 bis +55 °C

Grad 2 / EN50131-3
weil3 / grau

100 x 75 x 21 mm (aP)
90 x 90 x 25 mm (uP)

Ausfiihrung
aufputz
aufputz
unterputz
unterputz

12 VDC (uber P-BUS)

ca. 50 mA
ca. 13,56 kHz

ca.2cm

-10 bis +55 °C

G 114 040 Klasse C (aP)
Grad 2 / EN50131-3
G 116 084 Klasse C (uP)
Grad 2 / EN50131-3
weild / grau

100 x 75 x 21 mm (aP)
90 x 90 x 25 mm (uP)

Ausfiihrung
aufputz
aufputz
unterputz
unterputz




Einbruchmelderzentrale UNITED CM2040

DUO-PIR-Bewegungsmelder

IMD 250 BUS

15 m Weitwinkel DUO-Bewegungsmelder PIR/PIR fiir den Innenbereich in Verbindung
mit P-BUS Erweiterung.

' :“, Technische Daten
‘ L | e Betriebsspannung 12VvDC e Temperaturbereich -10 bis +55 °C

© ABI-Sicherheitssysteme GmbH

e Stromaufnahme 3,5 mA e EN-Norm EN50131-2-2
e Erfassungsbereich 6m,15m/90° e Gehausefarbe weild
¥ e Montagehdhe 1,8 bis 3 m e MaBe HxBxT 138 x 73 x 50 mm
f NUR mit P-Bus
<+ W Erweiterung
| einsetzbar! VdS-Nr. Art-Nr.  VE
: G 115514 06450 1

f- DUO-PIR-Bewegungsmelder
IMD 250 AM BUS

15 m Weitwinkel DUO-Bewegungsmelder PIR/PIR mit Abdeckiiberwachung fiir den Innenbereich
in Verbindung mit P-BUS Erweiterung.

Technische Daten

© ABI-Sicherheitssysteme GmbH

b

e Betriebsspannung 12VvDC e Temperaturbereich -10 bis +55 °C
e Stromaufnahme 4,5 mA e EN-Norm EN50131-2-2
e Erfassungsbereich 15m/ 90° e Gehdusefarbe weifd
5 e Montagehohe 1,8 bis2m e MaBe HxBxT 138 x 73 x 50 mm
-l NUR mit P-Bus
B Erweiterun
+ tdm insetzb. Ig
el einsetzbar. VdS-Nr. Art.-Nr. VE
e G 115082 06451 1
I 4 DUAL-Bewegungsmelder
E f
(G]
2 DMD 250 AM BUS
% I“ 15 m Weitwinkel DUAL-Bewegungsmelder PIR/MW mit Abdeckiiberwachung fiir den Innenbereich
© in Verbindung mit P-BUS Erweiterung.
g B Technische Daten
(3 e Betriebsspannung 12 VDC e Mikrowellenfrequenz 24 GHz
\\______,/ e Stromaufnahme 7 mA e EN-Norm EN50131-2-4
e Erfassungsbereich 15 m/ 90° e Gehausefarbe weild
MW:-Reichweite
g NUR mit P-Bus einstellbar 6,9,12,15 m
+ j‘: Erweiterung e Montagehdhe 1,8 bis2 m e MaRe HxBxT 138 x 73 x 50 mm

einsetzbar! e Temperaturbereich -10 bis +55 °C

VdS-Nr. Art-Nr.  VE
G 119008 06452 1




Funk-Gateway CM0220

RUNDUM AUF
MODERNSTE
FUNKTECHNOLOGIE
EINGESTELLT

Rauchmelder

—=

oL

= )

CM-BUS (RS485)

Signalgeber

Die CM-BUS-Einbruchmelderzentralen lassen sich flexibel um Funkkomponenten
erweitern. Mit dem Funk-Gateway, das an den CM-BUS angeschlossen wird, kann

die BUS-Zentrale um jeweils bis zu 32 Funkkomponenten erweitert werden.

Es konnen mehrere Funk-Gateway CM0220 angeschlossen werden. Schnell und sauber
lassen sich die gewlinschten Funkkomponenten ohne aufwandige Kabelverlegung in
das System integrieren.

Bewegungsmelder

\\k

Kontaktmelder

VdS-KI. A angemeldet

y
@b

CYFi
Y F2

Funk-Gateway [@\%[0y¥iy

Zur Erweiterung der CM-BUS-Einbruch-
melderzentralen um Funkkomponenten.

e Funksystem: 2 Bander
433,245 MHz - 434,595 MHz, 10 Kanéle
868,075 MHz - 868,525 MHz, 4 Kanile
e 32 Funkkomponenten
e Beleuchtetes LCD Display
mit 2 x 16 Zeichen und
4 Tasten zur Parametrierung
e CM-Bus Anschluss
e Wandabhebeerkennung
e Deckel6ffnungserkennung

VdS-Nr. Art.-Nr.
DIN EN50131 Grad 2 04560
angestrebt

Relaismodul [@\Y%lerykl

Das Modul dient der Erweiterung konventio-
neller Gefahrenmeldeanlagen um Funkkom-
ponenten. Mit diesem Modul kann das Funk-
Gateway CM0220 an fast alle géngigen
Gefahrenmeldeanlagen angeschlossen wer-
den. Die Verbindung zwischen dem Relais-
modul CM0221 und der Gefahrenmeldean-
lage erfolgt Uiber 6 Relaiskontakte und 4 Ein-
gange flr Statusmeldungen von der Zentrale.

o 4 frei programmierbare Eingdnge

e 6 frei programmierbare Ausgange

e Ausgang fur Hilfsspannung, max. 100 mA
e 2 LEDs zur Statusanzeige

o Stiftleiste zum Softwareupdate

VdS-Nr. Art.-Nr.
DIN EN50131 Grad 2 04561
angestrebt

Technische Daten
e Betriebsspannung
e Stromaufnahme
e Temperaturbereich
e MaBeHxBxT

VE

Technische Daten
e Betriebsspannung
e Stromaufnahme
e Temperaturbereich
e MaBeHxBxT

VE

Funk-Handsender [@\%{0X% &}

Zur externen Scharf-/Unscharfschaltung
der Zentrale.
e Funksystem: 2 Bander
433,245 MHz - 434,595 MHz, 10 Kanéle
868,075 MHz - 868,525 MHz, 4 Kanéle
e 4 Tasten
e LEDs (rot/griin) zur Status- und
Quittierungsanzeige

Art.-Nr.
04562

Technische Daten
e Stromaufnahme

e Ruhestrom

e Batterielebensdauer
e Temperaturbereich
e Gehausefarbe

e Gehausematerial

o Ersatzbatterie

e MaRBe HxBxT

VE
1

10 bis 18 VDC

35 mA

-10 bs +55 °C

120 x 120 x 30 mm

10 bis 18 VDC

35 mA

-10 bs +55 °C

120 x 240 x 30 mm

ca. 30 mA Senden/
Empfangen

2 uA

typisch 3 Jahre

-10 bs +55 °C
weifd

ASA, UV-bestandig

2xCR1/3 N
(Art.-Nr. 05657)

70 x 46 x 17 mm
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Funk-Kontaktmelder [@\%[0Z:%4¢)

Dient zur Uberwachung von Tiiren und
Fenstern. Geeignet flr Innenanwendungen.

Technische Daten

Funk-Bewegungsmelder [®\%[0Zx0)

e Batterielebensdauer typisch 5 Jahre
e Funksystem: 2 Bander

- i - is+55°
Passiv-Infrarot-Melder fir Innenanwendung. : | 433,245 MHz - 434,595 MHz, 10 Kanale ¢ TemE)eraturbere|ch 10_b'5 20 C
Funksystem: 2 Bind Technische Daten 868,075 MHz - 868,525 MHz, 4 Kanile * Gehausefarbe weid
e Funksystem: 2 Bander : ; ’ ' ’ B} . .
433245 MHz - 434,595 MHz, 10 Kandle Baﬂer'elebemdéuer typlsfh 3 Jahre * Anschlisse fiir (wahlweise) * Gehdusematerial ~ ASA, UV-bestandig
868,075 MHz - 868,525 MHz, 4 Kanale ~ © |emperaturbereich — -10 bis +55 °C - Magnetkontakt extern « Ersatzbatterie CR123A
e Empfindlichkeitseinstellung e Erfassungsbereich 90°/10m - Riegelschaltkontakt (Art.-Nr. 05664)
o Fresnellinse o Gehiusefarbe weil § - Slzstiruchsensor e MaRBe HxBx T 163 x 55 x 57 mm
¢ Gehtest LED e Gehiusematerial ASA, UV-bestindig - >abotage
’ - Wassermelder
* Wandabhebeerkennung e Ersatzbatterie CR123A

e Deckel6ffnungserkennung

e MaBe HxBxT

(Art.-Nr. 05664)
163 x 52 x41 mm

VdS-KI. A angemeldet

- Temperaturfiihler
o Integrierter Magnetkontakt

e Wandabhebeerkennung
o Deckel6ffnungserkennung

VdS-KI. A angemeldet

VdS-Nr. Art.-Nr. VE

DIN EN50131 Grad 2 04579 1 VdS-Nr. Art.-Nr. VE

angestrebt DIN EN50131 Grad 2 04564 1
angestrebt

Funk-Rauchwarnmelder [®\Y%[0Z:5%]o @

Optischer Funk-Rauchwarnmelder fiir die
Innenanwendung.

Funk-Bewegungsmelder [o\%[0Z ¥ &}

Passiv-Infrarot-Melder fiir Innenanwendung.

Technische Daten
o Uberwachungsbereich 80 m?

Technische Daten | l
e Funksystem: 2 Bander

e Batterielebensdauer typisch 5 Jahre
433,245 MHz - 434,595 MHz, 10 Kanéle

e Funksystem: 2 Bander

868,075 MHz - 868,525 MHz, 4 Kangle ~ ° lemperaturbereich -10 bis +55°C 433245 MHz - 434,595 MHz, 10 Kanale ~ * lemperaturbereich - -10 bis +35°C
« Empfindlichkeitseinstellung o Erfassungsbereich  6,5°/ 12 m 868,075 MHz - 868,525 MHz, 4 Kanile * Schutzklasse P32
e Spiegeloptik e Geh3usefarbe weild e Schutz vor Brandrisiken = ahr]léch Rk oot
; wei
- e Gehtest LED e Gehiusematerial ASA, UV-bestindig o Proz‘essorgesteuerte Slgnalau.?wertung « Gewicht 210
o Wandabhebeerkennung , e Zyklische Statusmeldung an die Zentrale ewic g
e Deckel6ffnungserkennung © Ersatzbatterie iR12£A05664 e Abhebeerkennung o Batterie Lebensdauer
""" (Art-Nr. ) « EN 14604:2005/AC:2008 10 Jahre
e MaBe HxBxT 163 x 55 x 57 mm e vfdb 14-01:2010-05: Q-Label e MaBe Hx D 125 x 48 mm
VdS-KI. A angemeldet
VdS-Nr. Art.-Nr. VE Prifnummer Kriwan Art.-Nr. VE
DIN EN50131 Grad 2 04563 1 1772-Q-181045 04565 1
angestrebt

) Funk-Glasbruchmelder akustisch E@\%{0Z¥e)

Auswertung des Frequenzspektrums bei Glas-
bruch. Geeignet fiir die Glasarten Laminiert,

Funk-Bewegungsmelder [\%[0%% w35z

Technische Daten

" - ) _

Passiv-Infrarot-Melder fir Innenanwendung. Technische Daten [ O 0| Platte, Gehartet, Verdrahtet. Geeignet fiir den . (l;lbe:jv.vakch(ungsl;erelch :a:llus om
. T — Anschluss an das Funk-Gateway CM0220. O CESEIEE ([IEPS e (AL

e Funksystem: 2 Bander o Batterielebensdauer typisch 3 Jahre o Min. Abstand zum Glas 1,2 m

433,245 MHz - 434,595 MHz, 10 Kanale e Funksystem: 2 Bander

868,075 MHz - 868,525 MHz, 4 Kanile o [EinpaElieE o) o oes e 433,245 MHz - 434,595 MHz, 10 Kansle o Betriebsspannung 2,8 bis 4,5 VDC
- o Empfindlichkeitseinstellung ° Erfaﬁsungsbereich 6,5.° /18 m §68,075 MHz - 86§,525 MHz, 4 Kanale e Ruhestrom 17 pA
o Spiegeloptik Langstrecke o Gehiusefarbe wei3 . Uberwachungsberelch Radlus'é m o Batterielebensdauer typisch 3 Jahre
e Gehtest LED o Gehiusematerial ASA, UV-bestindig e Glasarten: (Empfohlene Glasdicke) o turbereich 10 bis +50 °C
J e Wandabhebeerkennung o Ersatzbatteri CR123A - Platte 2,4 - 6,4 mm emperaturbereic Is
—— e Deckel6ffnungserkennung reatzbattenie (Art.-Nr. 05664) - Gehartet 3,2 - 6,4 mm e Gehdausefarbe weild
. - Verdrahtet 6,4 mm o Ersatzbatterie CR123A
VdS-KI. A angemeldet e MaBe HxBxT 163 x 55 x 57 mm - Laminiert 3,2 - 6,4 mm (Art.-Nr. 05664)
VdS'Nr. AI’t.-Nr. VE L] MaBe H X B X T 80 X 108 X 43 mm
DIN EN50131 Grad 2 04578 1
angestrebt Verfligbar ab Art.-Nr. VE
4. Quartal 2021 04577 1
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Funk-Zylinder

CMO0312

Dient der Scharf-/Unscharfschaltung und
dem VerschlieRen und Offnen von Tiiren.
Vorhandene Einsteckschlésser und Beschlage
bleiben erhalten. Der intelligente Schliel3-
zylinder wird wie ein herkdmmlicher Schlief3-
zylinder einfach in die vorhandene Offnung
(PZ Lochung) des Turschlosses eingeschoben
und mit der Befestigungsschraube fixiert.
Uber die SLS-61.FA-Serie kénnen Sie mit
einem Scharfschalttransponder bequem Uber
Funk lhre Alarmanlage scharf/unscharf schal-
ten. Wird die Alarmanlage scharf geschaltet,
so ist die Tir fir den Standard-User gesperrt.
Erst wenn die Alarmanlage wieder unscharf
geschaltet wird, kann die Tur wieder geo6ffnet
werden.

e Verkabelung der Tir ist nicht erforderlich
e Sperrung im Alarm-Scharf-Modus

Verfligbar ab
4. Quartal 2021

Art.-Nr.
04581

Handmessgerat

CM0630

Das Handmessgerat hilft bei der Installa-
tionsvorbereitung des CM Funk-Systems.
Mit dem Handmessgerat konnen die
Reichweiten der Funkkomponenten sowie
Funkstérungen auf den genutzten Fre-
quenzbandern ermittelt werden.
e Funksystem: 2 Bander
433,245 MHz - 434,595 MHz, 10 Kanéle
868,075 MHz - 868,525 MHz, 4 Kanile
e Reichweitentest
e Storsendertest
e Spion

Art.-Nr.
04567

Technische Daten
e Betriebsspannung

Batterielebensdauer typisch 3 Jahre

e Datenlibertragung verschllsselt

e Protokoll letzte 3000
Offnungen

e Temperaturbereich -25 bis +70 °C

o Ersatzbatterie 1/2 AA

(Art.-Nr. 07379)

1/2AA Li-Batterie

e Mal3e
1533
v
0
)
408217 ©
AuBenknauf AuRenmaR | InnenmaR Innenknauf
37 a 30 i30 | 48,5
40.3 60 53

Technische Daten

e Display TFT

e Betriebsspannung 3xAA15V

e Temperaturbereich  -10 bs +55 °C

e Schutzklasse IP32

e Gehausematerial ABS VO

e Gehausefarbe schwarz

e Ersatzbatterie Batterien 1,5V
(3 x Typ AA)

e MaBe HxBxT

VE

36 x 130 x 34 mm

S=
==
==

VdS-KI. A angemeldet

Funk-Innensignalgeber akustisch

CMO0515

Die Anbindung erfolgt Giber das Funk-
Gateway CM0220 an die Zentrale. Der
Anschluss erfolgt (iber den CM-Bus an die
Hautplatine der CM2040, CM2045 und
CM2050.

Ausschlief3lich fiir Innenanwendungen
geeignet.

Art.-Nr.
03415

Verfligbar ab
4. Quartal 2021

Technische Daten

o Batterielebensdauer
e Temperaturbereich
e Gehduse

o Gehausefarbe

e Gehdusematerial
e Ersatzbatterie

e MaBe HxBxT

VE
1

Funk-Signalgeber akustisch-optisch

CMO0510

Dient zur Alarmierung.

Geeignet fiir AuBenanwendungen.

e Funksystem: 2 Bander:
433,245 MHz - 434,595 MHz, 10 Kanéle
868,075 MHz - 868,525 MHz, 4 Kanile

e Blitz in LED-Ausfiihrung

e Wandabhebeerkennung

o Deckel6ffnungserkennung

VdS.-Nr.
VdS KI. A angemeldet

Bezeichnung
CMO0510-WS-RT

VdS KI. A angemeldet
VdS KI. A angemeldet

CMO0510-SI-RT
CMO0510-SI-TR

Technische Daten

e Betriebsspannung
e Batterielebensdauer
e Temperaturbereich
o Gehausefarbe

e Gehdusematerial
e Ersatzbatterie
e MaBe HxBxT

Art.-Nr. VE
03412 1
03413 1
03421 1

typisch 3 Jahre
-25 bis +70 °C
Polycarbonat

ahnlich
RAL 9003 weilR

ASA, UV-bestandig

CR123A (4 Sttick)
(Art.-Nr. 05664)4

255 x 110 x 65 mm

4x3,6V/9Ah
typisch 3 Jahre
-10 bs +55 °C

ahnlich RAL 9003
weild bzw. ahnlich
RAL 9006 silber
lackiert

ASA, UV-bestandig
03414
235x 150 x 71 mm

Gehause/Kalotte

weif3 / rot
silber / rot
silber/transparent
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LCD-BDT CM2233 LCD-BDT CM2231 LED-BDT CM2235

BEAM 4/4

Funk-

CMO0220

=
Gateway \_/
/"'f
]
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ABI-Sicherheitssysteme GmbH

©
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Weitwinkel PIR ABI LED-Leseeinheit BC750 ABI Leseeinheit BC740

Bewegungsmelder
VE1012-D BUS
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DMD 250 AM Bus

=~

Rauchmelder

. ‘ CM-BUS P-BUS - il iR 2
o 2 1 JL 4w
—'“‘ . | l.__n,‘n\
- N | !
UP-BEAM 4/4 s ] UP-BEAM 4/4 ]L
Systemtrager fiir | |
Schalterprogramme CM-BUS (RS 485)
2-16 Schnittstellen
<‘_, P-BUS (3-draht)
= max. 6 Schnittstellen
\ -
) B 3
} _P \a }“\\. ! Rauchmelder Internsignalgeber ° 1
y B

—

16 konventionelle Eingdnge
23 Ausginge

3 tiberwachte Signalgeberausginge
Schliisselschalter

Ethernet/

analog/GSM/X25 Ethernet/USB

Signalgeber akustisch/optisch
SG3400/SG3500

Programmierung tiber USB
oder Cloud

Appfihig Wachunternehmen

kompakte Externsignalgeber
P2500/SG300/5G3100




VEREINTE
SCHUTZ-POWER
AN ZAHLREICHEN
EINSATZORTEN

Die neue Zentralen-Familie von CM bietet bestmoglichen Schutz und zugleich grof3t-
mogliche Flexibilitat. So vielfaltig wie die technischen Mdglichkeiten sind auch die Ein-
satzorte der neuen Zentralen: ob Einfamilienhaus, Eigentumswohnung, Kleingewerbe
oder Industriebetriebe. Mit den Zentralen CM2040, CM2045 und CM2050 bieten wir

fiir jeden Zweck die optimale Lésung.
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CM Security GmbH
Otto-Hahn-Stral3e 3

D-72406 Bisingen

Telefon +49(0)7476/9495-0

info@cm-security.com
www.cm-security.com

https:/shop.cm-security.com

Technische Anderungen und drucktechnisch bedingte Irrtiimer behalten wir uns vor.



