
+ Funksystem mit 2 Bändern: 
 10 Kanäle und 4 Kanäle

+ 16 Funkkomponenten

+ Beleuchtetes LCD Display, 
 4 Tasten zur Parametrierung

+ CM-Bus Anschluss

+ Wandabhebeerkennung

+ Deckelöff nungserkennung
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www.cm-security.com



Funksystem: 2 Bänder  
   433,245 MHz – 434,595 MHz, 10 Kanäle 
   868,075 MHz – 868,525 MHz, 4 Kanäle

16 Funkkomponenten
Beleuchtetes LCD Display mit 2 x 16 Zeichen und 
4 Tasten zur Parametrierung

CM-Bus Anschluss

Wandabhebeerkennung

Deckelöffnungserkennung

TECHNISCHE DATEN

CM Security GmbH
Otto-Hahn-Straße 3 
D-72406 Bisingen

Telefon  +49 (0) 74 76 / 94 95-0 
Telefax  +49 (0) 74 76 / 94 95-1 95

E-Mail info@cm-security.com 
Internet www.cm-security.com 

Technische Daten

Betriebsspannung  10 bis 18 VDC

Stromaufnahme  35 mA

Temperaturbereich  -10 bis +55 °C

Maße H x B x T  120 x 120 x 30 mm

Art.-Nr.  04560

Funk-Handsender CM0311

Art.-Nr.: 04562

Funk-Kontaktmelder CM0420

Art.-Nr.: 04564

Funk-Wärmewarnmelder CM0431

Art.-Nr.: 04566

Funk-Signalgeber optisch-akustisch

Art.-Nr.: 03412 (weiß/rot), 03412 (silber/rot)

Funk-Bewegungsmelder CM0411

Art.-Nr.: 04563

Funk-Rauchwarnmelder CM0430

Art.-Nr.: 04565

Handmessgerät CM0630

Art.-Nr.: 04567

ZUBEHÖR

Technische Änderungen vorbehalten.

FUNK-GATEWAY CM0220
Zur Erweiterung der CM-BUS-Einbruchmelderzentralen um Funk-Komponenten.




